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A ORIGINAL BIZERBA THERMO-

SCHMUCKETIKETTEN
IM MEHRFARBEN-DRUCK

A ETIKETTEN FÜR INDUSTRIE UND HANDEL. 
BEEINDRUCKENDE OPTIK UND HÖCHSTE SICHER-
HEIT IN ORIGINAL BIZERBA P+E QUALITÄT.
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Spezialist für Thermo-

Etiketten und -Linerless

PE+



Im Wettbewerb um die Gunst der Kunden sind wirkungsvolle, attraktive

Thermo-Schmucketiketten unverzichtbare Verkaufshilfen und gleichzeitig

starke Werbeträger. So vielfältig wie die unterschiedlichen Formate sind

auch die Möglichkeiten der Etikettgestaltung. Modernste Produktions-

methoden in sämtlichen Entwicklungs- und Fertigungsstufen lassen der

Kreativität viel Spielraum. Im modernen UV-Flexodruck- und UV-Buch-

druckverfahren stehen sieben Echtfarben sowie alle Variationen im Vier-

farbdruck, der zusätzlichen Lackierung und Formstanzung zur Verfü-

gung. Die eigene Herstellung von Thermolaminaten, der Verbindung von

Thermomaterial, Kleber und Silikonträger, unterliegt den strengen Bi-

zerba-Qualitätsrichtlinien: Denn eine exakte und gleichmäßige Leimbe-

schichtung ist das wichtigste Kriterium für optimale Funktionalität der

Thermoetiketten und erhält die Leistungsfähigkeit aller etiketten- und

bonverarbeitenden Geräte. Darüber hinaus enthalten die Thermo be-

schichtungen der Bizerba P + E-Produkte Komponenten, die einen gut-

en Reinigungseffekt an Heizpunkten der Thermoleisten bewirken.

Dies vermeidet die Ablagerung von verbrannten Papierrückständen und

führt zu weit überdurchschnittlicher Lebensdauer der Thermodrucker.

A original Bizerba-Thermo-Papier- und Kleber-Qualitäten 

erlauben die exakte Anpassung an Einsatz und Anwendung

Gerade die 100%ige Scannerlesbarkeit der Belege hängt ganz wesent-

lich von der Sensitivität des Thermopapiers ab. Der Anwender kann bei

Bizerba unter drei verschiedenen Thermopapierqualitäten wählen – je

nach Anforderung und Einsatz haben sie einen unterschiedlichen Ober-

flächen- und /oder Rückseitenschutz. Bei den Kleber-Qualitäten kann

ebenfalls unter drei Varianten ausgewählt werden. Etiketten mit Perma-

nentkleber haften sofort, stark und ausdauernd auf trockenen Packun-

gen. Für feuchte packungen oder Tiefkühlwaren kommt ein Spezialkleber

mit relativ geringer Anfangs-, jedoch extrem hoher Endhaftung zum Ein-

satz. Im SB-Bereich sorgt ein ablösbarer Kleber dafür, dass von den Ver-

brauchern fehlgezogene Etiketten mühelos und ohne teure Reinigungs-

mittel von Waagen und Waagentischen entfernt werden können.

QUALITÄTEN, EINSATZ, SPEZIALITÄTEN

Typ Eigenschaft Papiergewicht

BBL 92 Gehobene Standardqualität für Selbstklebe- 78 g/qm
Etiketten ohne besonderen Oberflächen- 
oder Rückseitenschutz, semi-protected. 
Optimale Scanner-Lesbarkeit 

BBL 92- Standardqualität für Selbstklebe- 78 g/qm
ECO Etiketten ohne besonderen Oberflächen- oder

Rückseitenschutz, semi-protected. 
Optimale Scanner-Lesbarkeit

BBL 92- Standardqualität für Selbstklebe-Etiketten 78 g/qm
ECO-RS ohne besonderen Oberflächenschutz,

semi-protected. Mit abgestufter Rückseiten-
Barriere (für TK-Kleber-Einsatz)

Typ Eigenschaft                                                    Papiergewicht

BRL 90 Top-Qualität mit besonderem Oberflächenschutz, 80 g/qm
beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und
Lösungsmittel, mit besonderem Rückseiten-
schutz gegen Weichmacher von Verpackungsfolien.
Auch mit Hochglanz-Lackierung lieferbar,
Optimale Scanner-Lesbarkeit 

BTP 01 Thermobeschichtete PP-Folie, mit Oberflächen- 100 g/qm
und Rückseitenschutz, gegen Wasser, Fett, 
Alkohol, Lösungsmittel und Weichmacher von 
Verpackungsfolien.
Höchste Reißfestigkeit, dabei äußerst geschmeidig. 
Mit besonderem Oberflächenschutz.
Optimale Scanner-Lesbarkeit 

A Papierqualitäten für Thermo-Selbstklebe-Etiketten (Thermo-Direktdruck)

A Kleber-Qualitäten
BK 002 Permanent Zum Etikettieren über 5 °C. Tiefkühlbeständig bis

– 25 °C. Für trockene Packungen mit glatter bis
rauher Oberfläche.

BK 003 Tiefkühl- Zur Anwendung im niedrigen Temperaturbereich,
Spezial bei etwas feuchter Oberfläche. Tiefkühlbeständig

bis - 40 °C. Nicht auf vereiste Oberfläche aufbringen.
BK 004 Ablösbar In Verbindung mit Perforationen, z. B. zur Preient

fernung von Geschenkpackungen.
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